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2-Port/4-Port Desktop KVM-Switch 
PS/2 - USB - Audio

EB942 ; EB943

EB942_EB943
BT

BT

Art.-Nr. Ausführung
EB942 2-Port KVM-Switch PS/2-USB-Audio + USB2.0 Hub inkl. Kabelset
EB943 4-Port KVM-Switch PS/2-USB-Audio + USB2.0 Hub inkl. Kabelset
Port Auswahl Hotkey, Select Taste
Anschlüsse Konsole Keyboard PS/2 1 x Mini-DIN6 Buchse 

Keyboard USB 1 x USB Typ A Buchse
Video 1 x HDB-15 Buchse
Mouse PS/2 1 x Mini-DIN6 Buchse
Mouse USB 1 x USB Typ A Buchse
Audio 2 x 3.5 mm Buchse

USB2.0 Hub USB2.0-Peripherie 2 x USB Typ A Buchse
Computer Keyboard, Mouse 2 (4) x USB Typ B Buchse

Video 2 (4) x HDB-15 Buchse
Audio 4 (8) x 3.5 mm Buchse

VGA Auflösung 2048 x 1536 @60Hz 
Stromversorgung via USB Computer Interface
Maße Plastikgehäuse

(L x B x H)
EB942: 138 x 91 x 45 mm
EB943: 220 x 105 x 45 mm

•	Steuert	2	bzw.	4	USB-PC	mit	voller	Audio-Unterstützung
•	PS/2-Konsole	oder	USB-Konsole			•		USB2.0	2-Port	Hub
•	Port-Wahl	per	Select	Taste	oder	Hotkeys	
•	Separate	Portschaltung	für	KVM,	Audio	und	USB
•	Multi-Plattform	Unterstützung		•		Auto	Scan	Modus
•		Im	Lieferumfang:	2(4)	x	Kabelsatz	1.2	m

2-Port/4-Port Desktop KVM-Switch PS/2 - USB - Audio
ermöglicht die Steuerung von 2/4 PCs über eine Konsole


